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Einbauanleitung FLECK

Dachzubehor!

Inspektionsoffungsschacht fur Terrassen DN 125

Einbauschritte

Markieren Sie die Position des Ins- Trennen Sie die markierte Dach- Schneiden Sie aus der Damm- Entfernen Sie die Dammung kom-
pektionsoffnungsschachtes sowie abdichtung nach Bedarf heraus. schicht den markierten Schacht- plett bis zur Dampfbremse, ohne
den Umfang des Flansches auf der durchmesser von ca. 125 mm mit diese zu beschadigen.
Dachabdichtung. geeigneten Werkzeugen heraus.

Kiirzen Sie das lose mitgelieferte Stecken Sie den Inspektionsoff- Binden Sie die Flansch-Manschette ~ Schieben Sie den ggf. eingekiirzten
Unterrohr bzw. den Flansch-Stutzen  nungsschacht so ein, dass der aus Bitumen-SchweiBbahn (hier Dammbkern ein.
ggf. auf die gewiinschte Lange ein.  Flanschteller auf der Dammung eine bauseits zugeschnitte Resitrix-

aufliegt. bahn) durch z. B. UberschweilRen

fachgerecht in die vorhandene Dach-
abdichtung ein.

Der Deckel ist innen mit einer Dich- ~ Schrauben Sie den Deckel auf. Kennzeichnen Sie die Position des Bitte beachten Sie, dass die
tung versehen, die dafiir sorgt, dass Inspektionséffnungsschachtes mit- zusétzliche Dachabdichtungs-
kein Wasser in den Inspektionsoff- hilfe der mitgelieferten Positions- bahn zum UberschweiRen nicht
nungsschacht gelangt. plakette z. B. an der Fassade oder

im Lieferumfang enthalten ist
und bauseits gestellt werden
muss.

auf der Bodenabdeckung. Die Posi-
tionsplakette kann mithilfe von Bau-
kleber (nicht im Lieferumfang ent-
halten) dauerhaft befestigt werden.
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