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FLECK Sanitärlüfter Duo DN 125

PRODUKTINFORMATIONEN

Der FLECK Sanitärlüfter Duo DN 125 wird inklusive abnehmba-
rer Wetterkappe und Reduzieradapter auf DN 100 geliefert. Er 
wird produktionsseitig auf die bestellte Wunschdachneigung 
eingestellt. 

Lüftungsquerschnitte 
 § DN 100: ~ 75,5 cm²
 § DN 125: ~ 113 cm² 

Material
Alle Bestandteile werden aus hochwitterungsbeständigem,  
widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC hergestellt.

Baustoffklasse
B2 nach DIN 4102

Hinweis
 Die Dachneigung und die geplante Lattweite sind für den pas-
senden lotrechten Einbau unbedingt gemeinsam mit der 
Bestellung anzugeben. 
 § Dachneigungen bis ca. 45° möglich

Optionales Zubehör
 §  Flexibler Universalschlauch DN 100 oder DN 125 inklusive 
Schlauchschelle und Reduzierstück

 §  Mit integrierter Rückstauklappe für Ventilator getriebene  
Abluftanlagen erhältlich

 § Flairkopf DN 125 (in Pfannenfarbe lackiert)
 § Unterdach-Kondenswasserabscheider (KWA DN 125)
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FLECK Flairkopf
Für motorisch betriebene 
Anlagen
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Sonderanfertigung von der Rück nahme 
(Umtausch) ausgeschlossen!!


