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FLECK Europa-Roll-Traufe

PRODUKTINFORMATIONEN

Die FLECK Europa-Roll-Traufe ist eine einzigartige, patentierte 
Rollenware. Traufeinlauflängen von 15 Metern sind mit nur  
einer Rolle und ohne Unterbrechung realisierbar. Die Einlauf-
breite beträgt 170 mm und ist mit bereits vormontierten  
Klebebändern (zwei Spuren) zur Verklebung der  
Unterspannbahn und der Traufen-Zuluftelemente  
ausgestattet. 

Material 
	§ �EVA extrudiert mit zwei aufgebrachten Klebestreifen
	§ UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig
	§ Farbe: Schwarz
	§ Materialdicke: 2 mm
	§ Versetzbare Befestigungswinkel aus verzinktem Eisen

Temperaturbeständigkeit
-30 °C – +90 °C

Verarbeitungstemperatur
+5 °C – +40 °C

Rollenmaße
	§ Länge: 15 m
	§ Breite Deckfläche: 170 mm, Schenkellänge: 60 mm

Gewicht
	§ Flächengewicht: ca. 485 g/m
	§ Rollengewicht: ca. 7,28 kg

Klebestreifen
2 × 40 mm Breite

Optionales Zubehör 
	§ Traufenzuluftelement: ca. 200 cm2/m
	§ Traufenkamm: ca. 300 cm2/m
	§ Traufenlüftungselememt mit Kamm: ca. 200 cm2/m

Befestigungswinkel

Wasserkante

Klebeflächen
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