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PRODUKTINFORMATIONENPRODUKTINFORMATIONEN

FLECK Saniflex-Universallüfter DN 100 für PV-Anlagen. Durch 
seine geringe Aufbauhöhe von nur ca. 70 mm ist er bestens 
geeignet, um z. B. eine vorhandene Lüftungsleitung DN 100  
unter einer Photovoltaik-Anlage anzuschließen. Der freie Lüf-
tungsquerschnitt beträgt 55 cm2.

Material 
 §  Flansch aus umweltfreundlichem Bleiersatz – universell  
anpassbar 

 § Farbe: Schwarz

Zubehör 
 § Inklusive flexiblem Universalschlauch DN 100, 0,5 m
 § Komplett mit Schlauchschelle und Reduzierstück

Hinweis
Bei Wassereinwirkung von ablaufenden Kupfer- oder Bitumen- 
oberflächen muss der flexible Flansch oberflächenbehandelt 
werden. Die Oberflächenbehandlung kann z. B. durch PERFORM 
Extra Protection erfolgen. Lüfterkappe nicht abnehmbar  
(DIN 1986-100).

Baustoffklasse
B2 nach DIN 4102

TECHNISCHE HINWEISE

Montagehinweis

210

450

160500

100

410

55

70

Maße in mm

1.  Grundplatte muss vor den  
Ziegel stoßen

2.  Löcher in die Bodenplatte boh-
ren und fachgerecht an der 
Dachlattung festschrauben 

3.  Oberhalb der Dachlatte waage-
recht einschneiden und nach 
vorne umbördeln

4.  Linken Rand umbördeln 
(Wasser bremse)

5. Pfannenrücken aufdrücken
6.  Schürze an den Ziegel anfor-

men
7.  Linke Pfanne auf die Wasser-

bremse aufsetzten und andrü-
cken

FLECK Saniflex-Universallüfter DN 100

Datenblatt 6.03 S Saniflex Universaldurchgangspfanne
fleck-dach.de/produkte/saniflex-universalluefter-dn-100-fuer-pv-anlagen/

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
 | 

 S
ta

nd
 0

5/
20

23
  |

  6
.0

3


