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FLECK Flachdach-Schwanenhals
mit Klappelement

Leitungen noch leichter wetterfest verlegen

Das schiitzende Klappelement aus witterungsbestandigem
Polypropylen (PP) ermdglicht die Durchfilihrung starrer Leitungen,
z. B. von Klimaanlagen oder Warmepumpen auf dem Flachdach.

= Erhéltlich in der Dimension DN 100
= Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweillbahn oder
Kunststoff- bzw. Elastomerdachbahn

Hier finden Sie das gesamte Flachdach-Sortiment

von FLECK: fleck-dach.de/flachdach Im Bild: Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweif3bahn,
umfangreiches Flansch-Manschetten-Programm vorhanden.



https://fleck-dach.de/produkte/?type=flachdach

Leitungen sicher durchfiihren
und verlegen

Funktionsweise:

Durchfiihrung von z. B. starren Leitungen VerschlieBen nach der Einpassung

Klappe geoffnet
Flachdach-Schwanenhals mit Klappelement

Flachdach-Unterteil mit integrierter
Riickstaudichtung DN 100

D@mmung + Dachabdichtung

Betondecke

Energieleitungen

Alle Vorteile auf einen Blick:

= Einfacher Klappmechanismus

= Ohne Werkzeuge leicht zu 6ffnen
und zu schlieRen

= Fir Leitungen und Kabelbiindel
bis max. 70 mm Durchmesser

= UV-bestandig

= Unterrohr abnehmbar

Hier finden Sie die Flachdachanwendungsmatrix:

fleck-dach.de/downloads

Klappe wetterfest geschlossen
E] Luftdichter Abschluss

Zum Durchfiihren der Leitungen wird die Klappe gedffnet. Selbst starre
Leitungen kdnnen nun wie gewiinscht gebogen und verlegt werden.
Danach wird die Klappe einfach durch Herunterdriicken geschlossen
und rastet sicher ein.

Das Klappelement lasst sich
wetterfest verschliel3en.
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